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Odstraszacz kun dla pojazdów z
instalacją 12 V/DC - Kemo M186

Cena brutto 339,89 zł

Cena netto 276,33 zł

Kod producenta 478381261

Numer katalogowy M186

Rodzaj ULTRADŹWIĘKOWE,
WIELOKANAŁOWE

Opis produktu

Kemo M186 to zaawansowane urządzenie zaprojektowane do skutecznego odstraszania kun, łasic, myszy i innych gryzoni z
pojazdów mechanicznych. Dzięki połączeniu emisji ultradźwięków o częstotliwości około 22 kHz oraz impulsów elektrycznych o
napięciu 200–300 V/DC, urządzenie tworzy nieprzyjazne środowisko dla szkodników, skutecznie zniechęcając je do
przebywania w chronionym obszarze.

Główne cechy produktu:

Podwójna ochrona: Emisja ultradźwięków oraz impulsów elektrycznych skutecznie odstrasza kuny i gryzonie.

Niski pobór prądu: Urządzenie zużywa mniej niż 5 mA, co minimalizuje obciążenie akumulatora pojazdu.

Automatyczne wyłączanie: Przy spadku napięcia akumulatora poniżej 11,5 V/DC urządzenie automatycznie się
wyłącza, chroniąc akumulator przed rozładowaniem.

Bezpieczne dla ludzi i zwierząt domowych: Emisja ultradźwięków i impulsów elektrycznych jest nieszkodliwa dla
ludzi oraz zwierząt domowych.

Łatwy montaż: Urządzenie można zainstalować w komorze silnika pojazdu, wykorzystując dołączone przewody i
płytki kontaktowe.

Instrukcja montażu
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Podczas montażu urządzenia proszę wyjąć bezpiecznik urządzenia z podstawy bezpiecznika. Urządzenie podstawowe należy
zamontować w suchym miejscu pojazdu, w którym temperatura nie jest zbyt wysoka (proszę nie montować go w
bezpośrednim sąsiedztwie kolektora wydechowego bądź innych szczególnie gorących miejscach), i z którego ultradźwięki
będą się dobrze rozchodzić w całej komorze silnika.

Kabel dodatni ze zintegrowaną obudową bezpiecznika podłączyć do zasilania „+12 V”. Przewód masy podłączyć do zacisku
masy pojazdu „- 12 V”. Kabel do „zacisku 15” należy podłączyć do „styku 15” pokładowej sieci elektrycznej pojazdu. Styk ten
znajduje się najczęściej przy stacyjce zapłonu, lub przy wtyczce Euro radia samochodowego.

Wskazówka ogólna: 

Przed zamontowaniem odstraszacza kun, proszę dokładnie wyczyścić komorę silnika pojazdu, a także podłoże, na którym
zazwyczaj parkują Państwo swój samochód (np. garaż). Kuny znaczą swój rewir śladami zapachowymi i mogą stać się bardzo
agresywne, jeżeli wyczują w swoim rewirze zapach innej kuny.
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